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3.01
Produktbeskrivelse

Unisep-Sandfangsbrønde

Fig. 2 
Det effektive volumen er ca. 10-15% af total-
volumenet i en sandfangsbrønd med skærm-
plade.

Kapaciteter
Et Unisep-Sandfang leveres som standard med 
følgende kapacite ter opbygget i et cirkulært 
brøndsystem: 500, 1100, 1960, 2000, 3200, 
3300, 5500 og 7500 l.

Herudover leveres cirkulære sandfangsbrønde 
opbygget af brøndringe og klasse A-samlinger 
med kapaciteter op til 50 m3.

Unisep-Sandfangsbrønde til lameludskil-
lere leveres med følgende kapaciteter: 1850, 
2650, 4000, 4500, 6000, 9000 og 15000 L.

For at reducere antallet af årlige tømninger 
anbefaler IBF, at der altid placeres et Unisep-
Sandfang foran lameludskillere. Ved anven-
delse af Unisep-Sand reduceres den årlige tøm-
ningsfrekvens generelt med en faktor 5. Sand-
fang for Unisep-Lameludskillere er tilpasset 
således, at tømningsfrekvensen for sandfang 
af lameludskiller følges, hvorved antallet af 
tømningsbesøg minimeres.

Materialer
Beholder:
Alle udskillere er opbygget af beton i IBF’s 
brøndsystem. Brøndene afsluttes i terræn med 
ekstra brøndringe og betondæk eller beton-
kegle. Se produktblad.

Dæksel:
Beholderne leveres komplet med betondæk og 
dæksel eller kegledæksel. 

Udrustning:
Alle Unisep-Sandfangsbrønde leveres som stan-
dard med skærmplade.

Samlinger:
Alle samlinger er klasse A-samlinger.

Overflader:
Betonens indvendige overflader er formglatte. 

Tilslutninger:
Tilslutning sker med 2 stk. oliebestandige For-
sheda gennemføringstætninger (nitril) F-910. 
For at opnå VA-godkendelsestilslutninger med 
F-910, skal der benyttes muffestykker/påbo-
ringsrør afhængig af tilslutningstype PVC/ig.

Produktoversigt
Sandfangsbrønde kan leveres med kegleløsning 
og betondæksel. Herudover kan sandfangs-
brønde le veres efter opgave i ønskede højder, 
dimen sio ner og med diverse tilslutninger. Se 
venligst efterfølgende produktblad. 

Driftsforhold
Der foretages tømning af sandfang efter belast-
ningsforhold. Minimum 1 gang per år foretages 
total tømning for inspektion af brønden.
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Produktblad
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Unisep-Sandfangsbrønde med kegle

 1: Udskillerbund
 2: Kegle
 3: Dæksel
 4: Samling med glidering F-154
 5: Indløbsarrangement
 6: Slam- og sandfang
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 1: Udskillerbund
 2: Forhøjelsesring
 3: Dæk/dæksel
 4: Samling med glidering F-154
 5: Indløbsarrangement
 6: Slam- og sandfang

 Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt
  citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, totalt tungeste
   Di, mm Dy, mm mm  Ik, m Uk, m Bk, m Dk, m kg del, kg

  324000 500 l ∅1000 ∅1290 ∅110 0,83 0,78 0,00 1,61 1.625 1.150

  324050 1100 l ∅1250 ∅1666 ∅110 1,12 1,08 0,00 1,87 2.620 2.000

  324100 2000 l ∅1250 ∅1800 ∅160 1,87 1,82 0,00 2,66 3.620 2.900

Spørg efter produktdeklaration.

DK3

Unisep-Sandfangsbrønde

 Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt
  citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, totalt tungeste
   Di, mm Dy, mm mm  Ik, m Uk, m Bk, m Dk, m kg del, kg

  324150 1960 l ∅1500 ∅2100 ∅160 1,38 1,33 0,00 2,35  6.520  4.500

  324200 3200 l ∅1500 ∅2100 ∅200 2,09 2,04 0,00 3,10  8.020  6.000

  324250 3300 l ∅2000 ∅2880 ∅200 1,33 1,28 0,00 2,35  9.335  6.500

  324300 5500 l ∅2000 ∅2880 ∅250 2,03 1,98 0,00 3,10 11.240  8.400

  324350 7500 l ∅2000 ∅2880    ∅250 2,66 2,61 0,00 4,10 13.775   8.400

Spørg efter produktdeklaration.
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Unisep-Sandfangsbrønde

 Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt
  citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, totalt tungeste
   Di, mm Dy, mm mm  Ik, m Uk, m Bk, m Dk, m kg del, kg

324450 1850 l ∅1250 ∅1800 ∅250pvc 1,71 1,69 0,00 2,67  3.620  2.900
m/kegle

324500 2650 l ∅1500 ∅2100 ∅300ig 1,74 1,72 0,00 3,10  7.575  5.550

324550 2650 l ∅1500 ∅2100 ∅400ig 1,74 1,72 0,00 3,10  7.550  5.525

324600 4500 l ∅2000 ∅2880 ∅500ig 1,68 1,66 0,00 3,10 10.760  7.920

324370 4000 l ∅1500 ∅2100 Max. 2,53 2,51 0,00 4,28 11.160  4.500
m/centralsek.    ∅600ig

324380 6000 l ∅2000 ∅2880 Max. 2,22 2,18 0,00 4,23 15.525  6.500
m/centralsek.    ∅700ig

324390 9000 l ∅2500 ∅3380 Max. 2,21 2,19 0,00 4,30 22.300  8.000
m/centralsek.    ∅800ig

324400 15000 l ∅3000 ∅3940 Max. 2,61 2,59 0,00 4,85 32.435 11.400
m/centralsek.    ∅1000ig

Spørg efter produktdeklaration.
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Produktblad

Unisep-Sandfangsbrønde til lameludskillere

 1: Udskillerbund
 2: Forhøjelsesring
 3: Betondæk/dæksel
 4: Samling med glidering F-154
 5: Indløbsarrangement
 6: Slam- og sandfang
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3.02
Produktbeskrivelse

Unisep-Lameludskillere

Højvandssikring
Fig 3.
Alle lameludskillere leveres 
med højvandssikring, der ved 
ekstremt højvande sikrer, at 
opsamlet olie forbliver i lame-
ludskilleren.

Dokumentation
Unisep-lameludskillere er test-
et fuldskala iht. DS/EN 858-1. 

I den fælleseuropæiske standard DS/EN 858-1, 
kræves det, at samtlige udskillere, i fuld skala, 
afprøves og dokumenteres efter denne. Stan-
darden definerer 2 klasser, begge afprøvet 
under samme betingelser, og med følgende 
forskel på renseeffekten:

Klasse 1: max 5 mg olie/l  (under afprøvning)
Klasse 2: max 100 mg olie/l (under afprøvning)

I 1999 blev der i samarbejde med og under 
overvågning af Teknologisk Institut, Rørcen-
tret, udført fuldskala afprøvning af Unisep-
Lamelprogrammet. Unisep-Lamelprogrammet 
er i modsætning til traditionelle olie- og koale-
scensudskillere testet, VA-godkendt og klassifi-
ceret som både klasse I og klasse II udskillere.

Feltforsøg har endvidere dokumenteret lamel-
udskillernes effektivitet mht. udskillelse af slam 
og partikulært stof.

Dimensionering
Når lameludskilleren anvendes som olieudskil-
ler og sandfang, skal der iht. den nye europæi-
ske standard dimensioneres efter den maksi-
male hydrauliske belastning. Alternativt skal 
der foretages bypass ved belastninger udover 
den nominelle kapacitet. 

Dimensionering efter miljøbelastningen fra 
overfladevand medfører en væsentlig anderle-
des dimensionering.

På basis af de udførte fuldskalatest og feltun-
dersøgelser, er IBF i dag i stand til at foretage 
en egentlig effektbaseret dimensionering af 
Unisep-Lameludskillere, herunder også under 
hensyntagen til hydraulisk tab, tømningsfre-
kvens mv.

Disse erfaringer er nærmere beskrevet i særskilt 
dimensioneringsvejledning.

Kapaciteter
Unisep-Lameludskillere, der er opbygget i IBF’s 
brøndsystem, leveres standard med kapaciteter 

fra 10/20-100 l/s op til 75/150-1500 l/s. Navnet 
10/20-200 l/s angiver, at udskilleren er dekla-
reret som klasse I udskiller ved 10 l/s, klasse II 
udskillere ved 20 l/s og samtidig har en hydrau-
lisk kapacitet op til 200 l/s. Endvidere er der tid-
ligere leveret en række større specialudskillere 
både som totalleverancer men også i forbindel-
se med renovering af eksisterende bygværker.

Supplerende rensetrin
Lameludskillerne kan etableres med sandfang 
integreret foran lameludskilleren og med 
bypass-funktion, så kun dele af regnvandet 
ledes gennem lameludskilleren under ekstreme 
regnskyl. Lameludskillerne kan endvidere kom-
bineres med bassinanlæg, koalescensudskiller, 
målebygværk og flowregulator, ligesom der 
kan installeres alarmsystem, når olieopsam-
lingskammeret skal tømmes eller ved maksimal 
vandstand.

Materialer
Alle lameludskillere er opbygget af IBF’s brønd-
system af beton. Alle samlinger er udført med 
klasse A-samlinger. Under maksimal vandstand 
er samlingerne udført af Nitril-gummi.

Overflader:
Indvendige overflader er formglatte. Coatning 
kan foretages efter nærmere specifikation, 
men er normalt ikke et krav til olie/benzinud-
skillere.

Tilslutninger:
Tilslutninger er udført med indstøbte gummi-
samlinger beregnet for ig-rør eller udsparrin-
ger for betonrør. 

Dæksler:
Unisep-Lameludskillere leveres som standard 
med dæksel, beregnet for gående trafik, men 
der kan leveres dæksel til alle typer af belast-
ning.

Lamellerne er udført af oliebestandig ABS-
plast. Skillevæggene er udført af søvandsbe-
standig aluminimum.

Referencer
Gennem de seneste 15 år er der leveret mere 
end 3000 Unisep-lameludskillere til rensning af 
overfladevand i mange af landets kommuner. 
Herudover anvendes samme lamelprincip i en 
række lande i Europa, herunder Sverige, Polen, 
Spanien og Norge.

Fig. 3
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